20 ANNI .
DI INNOVAZIONE J—

Da venti anni presente sul mercato, esclusivamente con la sua
attivita di trattamento dei manufatti in ferro e acciaio, la Zincosud
che ha sede in contrada Castellana a Marina di Ragusa, si colloca
in una posizione privilegiata nel panorama siciliano dedicato a
questo settore.

Il vero punto di forza dell'azienda € lo sguardo rivolto sempre al
futuro, il saper guardare all'innovazione tecnologica, che le ha
permesso di porsi al vertice in tutta l'isola.

E’ proprio di questo periodo é I'Affino investimento, da parte del
titolare Raffaele Pluchino, che ha riguardato l'acquisto di un nuovo
impianto in linea.
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A parlare delle novita, dei nuovi strumenti che oggi avete a disposizione, le si illuminano, gli
occhi. Perché é cosi importante investire in innovazione?

Avere a disposizione un impianto come quello che abbiamo preso ultimamente, prodotto in Italia,
sicuramente & un investimento, che consente di poter offrire una linea produttiva pit moderna.
Da un lato permette di far crescere la quantita di prodotto lavorato, abbassando i costi di produzione
verniciati a fuoco trattati a fuoco, e dall'altro lato cresce anche la qualita della stesso
prodotto, che diventa praticamente inattaccabile. Si centrano quindi due obiettivi importanti, con
maggiori garanzie per i clienti e alzando sempre di piu il livello produttivo.

La qualita sempre al primo posto. Ma su quali prodotti lavorate?

Cancelli, ringhiere, recinzioni, tutto cid che puo definirsi di piccola e media carpenteria metallica.
Parlando ad esempio dei nostri trattamenti di verniciatura, niente & lasciato all'improvvisazione o
deciso a priori. | trattamenti sono seguiti direttamente da tecnici esperti, messi a disposizione dalle
ditte produttrici di vernici a livello mondiale, da cui ci forniamo. Prima di stabilire come verra
impostato il ciclo produttivo, si effettua un vero e proprio esame in cui deve poi essere collocato il
manufatto. Ogni cosa infatti deve adattarsi al’ambiente, alle temperature, alle caratteristiche
climatiche, in modo tale da poter durare il piu possibile. La nostra zincatura, ad esempio, ha una
garanzia di durata di minimo dieci anni.

Il vostro nome é ben conosciuto anche in tutta la Sicilia, ma anche un
singolo privato puo usufruire dei vostri servizi?

Certamente. Noi ci occupiamo di effettuare il lavoro, mettendo a disposizione i nostri mezzi per il
ritiro e la consegna del materiale trattato. Chiunque puo rivolgersi a noi per risolvere problemi
relativi al trattamento di ferro e acciaio.

Il vostro sguardo resta rivolto al futuro e agli investimenti, perché potrebbero esserci altre
novita nei mesi a venire. Ma qual é I'obiettivo finale di quella che, in un periodo economicamente
difficile come questo, potrebbe essere vista come una scelta azzardata?

Passiamo dire che finora il nostro modo di lavorare, guardando sempre alla qualita, ci ha fatto avere
buoni riscontri da parte dei clienti. Ed € per questo che continuiamo a tenere alto il nostro obiettivo:
applicare sui manufatti un trattamento che li renda inattaccabili dall'usura e dalla ruggine.

Noi sabbiamo, zinchiamo e verniciamo i prodotti in ferro e metallo perché restino il piu possibile

intatti nel tempo.
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Le informazioni contenute nel presente documento sono solo di informazioni. 2
Si consiglia, nel caso in cui si debba zincare, sabbiare, verniciare, o si necessita di chiarimenti, di contattare il nostro ufficio Tecnico
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PREPARAZIONI DELLA SUPERFICE
Le superfici metalliche devono essere accuratamente preparate asportando in

modo assoluto qualsiasi traccia di calamina o di altri ossidi ed eventuali
rivestimenti preesistenti.

SETTORE DI APPLICAZIONE
Le applicazioni della verniciatura sono numerose e diverse: cancelli, ringhiere,
inferriate, telai, piantoni, scale, travi, tubolari, materiali civili e industriale in genere.

DIMENSIONI E CABINE PER LAVORI DI SABBIATURA
La Zinco Sud dispone di n.3 cabine con le seguenti metrature:

1. Prof.LH a

2.15x3x3 | ’
3. 8x4x3 ﬁ
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Le informazioni contenute nel presente documento sono solo di informazioni.
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Si consiglia, nel caso in cui si debba zincare, sabbiare, verniciare, o si necessita di chiarimenti, di contattare il nostro ufficio Tecnico



IL PRIMO PASSO |
VERSO LA QUALITA

VANTAGGI DELLA ZINCATURA

La metallizzazione allo zinco presenta dei
vantaggi peculiari quali:

- nessuna deformazione del pezzo;

- nessun grumo di zinco

- nessuna colatura di zinco

- spessore del rivestimento di zinco ben
definito;

- applicazione su pezzi di ogni dimensione
e forma;

La Zincatura da luogo ad un rivestimento
che é un'ottima base di ancoraggio per le
vernici,

nel caso il pezzo si debba essere
successivamente verniciato.

SETTORE DI APPLICAZIONE

Le applicazioni della verniciatura sono
numerose e diverse: cancelli, ringhiere,
inferriate, telai, piantoni, scale, travi,
tubolari, materiali civili e industriale in
genere.

SPECIFICA ZINCATURA A SPRUZZO
(brunitura).

Lo zinco per la sua posizione nella scala
elettrochimica dei potenziali e grazie alle
sue caratteristiche chimiche e
metallurgiche, & sotto aspetto tecnico ed
economico, che assicura al ferro la
protezione piu efficace contro la corrosione
formando un rivestimento esterno.

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Lo strato di zinco depositato forma una barriera invalicabile all'umidita e
all'ossigeno, principali agenti di formazione della ruggine. Se, per cause
accidentali, la continuita della barriera si interrompe, lo zinco esplica un'azione
di protezione elettrochimica grazie al suo diverso potenziale rispetto al ferro.

ECCELLENTE ATTITUDINE ALLA PITTURAZIONE
Grazie alla sua microporosita, il rivestimento € molto adatto a ricevere la pittura,
sia per esigenze estetiche che per prolungarne la resistenza alla corrosione,
senza preparazione alcuna.

DIMENSIONI E CABINE PER LAVORI DI ZINCATURA

La Zinco Sud dispone di n.2 cabine con le seguenti metrature:

1. Prof.LH
A~ 2.15x3x3 N
3.9x3x3

-
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VERNICIATURA
APOLVERE

Le informazioni contenute nel presente documento sono solo di informazioni. 7
Si consiglia, nel caso in cui si debba zincare, sabbiare, verniciare, o si necessita di chiarimenti, di contattare il nostro ufficio Tecnico




IL PRIMO PASSO |
VERSO LA QUALITA  GARANZIA

VERNICIATURA A POLVERE N

applicazione verniciatura elettrostatica a
polvere.

Le vernici utilizzate da Zinco Sud si
presentano sotto forma di polvere e, di
conseguenza, allo stato solido. Le

~ verniciature a polvere sono composte da
resine termoindurenti con I'aggiunta di
pigmenti che gli conferiscono il colore:
tutte le nostre vernici sono completamente
atossiche.

Durante la fase preliminare del lavoro,
Zinco Sud si impegna a studiare quale
prodotto meglio si addice al supporto da
trattare e ad eventuali richieste specifiche
del cliente. In base a questo sceglieremo
la materia prima e il tipo di finitura da
realizzare.

. La verniciatura a polvere pud essere
utilizzata sia per scopi industriali che per
scopi architettonici.

In particolare & utilizzata per il rivestimento
metalli con polvere poliestere e garantisce
un’ottima resistenza agli agenti chimici e
atmosferici.

VANTAGGI

ottima resistenza ai raggi UV, agli agenti
atmosferici e agli agenti chimici, super
durevolezza, assenza di sfarinamento.

SETTORE DI APPLICAZIONE

Le applicazioni della verniciatura sono numerose e diverse: cancelli, ringhiere,
inferriate, telai, piantoni, scale, travi, tubolari, materiali civili e industriale in genere.
La verniciatura a polvere avviene tramite pistole a carica elettrostatica di ultima
generazione, che garantiscono una costante erogazione di vernice e una copertura

ZERE uniforme del supporto.
T Nella verniciatura elettrostatica a polvere lo spessore di prodotto applicato € da 80 a
: 100 micron e viene infornata a 180° gradi.
ﬁ Le cabine sono dotate inoltre di un impianto di recupero della vernice che non permette

la dispersione delle polveri.

DIMENSIONI E CABINE PER LAVORI DI VERNICIATURA
La Zinco Sud dispone di n.2 cabine con le seguenti metrature:

. 1. Prof. L H

2.9.50 x 3,70 x 300 N
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Le informazioni contenute nel presente documento sono solo di informazioni. 9
Si consiglia, nel caso in cui si debba zincare, sabbiare, verniciare, o si necessita di chiarimenti, di contattare il nostro ufficio Tecnico
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TRATTAMENTI IL PRIMO PASSO _
SPECIALI VERSO LA QUALITA

Carrozzeria TRATTIAMO LE VOSTRE PASSIONI

VEICOLI INDUSTRIALI DI VARIE DIMENSIONI
MEZZI AGRICOLI
CASSONI SCARRABILI

Richiedi un preventivo gratuito

; § E I biagiozinco@gmail.com
Cell. 334 96 52 481
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oo Direttore Generale

ZI NCO Pluchino Raffaele

O Cell. 330. 79 44 97

Resp. Produzione Trasporto
Pluchino Biagio Giuseppe
Cell. 334. 96 52 481 Cell. 338. 52 95 068

/ Ufficio
Debora
Cell. 0932. 239766




di Raffaele Pluchino
Marina di Ragusa

GARANZIA

www.zinco-sud.it - info@zinco-sud.it

Le informazioni contenute nel presente documento sono solo di informazioni. 12
Si consiglia, nel caso in cui si debba zincare, sabbiare, verniciare, o si necessita di chiarimenti, di contattare il nostro ufficio Tecnico



1 NOSTR
LOLURI

| colori mostrati in questa pagina sono solo indicativi, potrebbero non

essere accurati in quanto spesso sfalsati dai monitor utilizzati.
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare I'ufficio.

Le informazioni contenute nel presente documento sono solo di informazioni. 13
Si consiglia, nel caso in cui si debba zincare, sabbiare, verniciare, o si necessita di chiarimenti, di contattare il nostro ufficio Tecnico




10 NOSTR
COLORI

Cod. Colore
283

Cod. Colore
283 CLO

Cod. Colore
7016 LU

Cod. Colore
BIANCO RAGG
AZB

Cod. Colore
MARRONE
RAFF IN

Cod. Colore
9085 AX

Cod. Colore
BIANCO RAGGR
AZB

Cod. Colore
NERO BRONZO
AZ

Cod. Colore
6005 OP

Cod. Colore
ARDESIA AZ

Cod. Colore
CORTEN SCURCQ

Cod. Colore
NERO RAME
AX

| colori mostrati in questa pagina sono solo indicativi, potrebbero non
essere accurati in quanto spesso sfalsati dai monitor utilizzati.
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare I'ufficio.

Le informazioni contenute nel presente documento sono solo di informazioni. 14
Si consiglia, nel caso in cui si debba zincare, sabbiare, verniciare, o si necessita di chiarimenti, di contattare il nostro ufficio Tecnico




10 NOSTR
COLORI

Cod. Colore Cod. Colore Cod. Colore
NOX 850 NOX 851 ORO TS

Cod. Colore Cod. Colore Cod. Colore
RAL 1013 OP RAL 9005 TL RAL 9006 LAZ

Cod. Colore Cod. Colore Cod. Colore
RAL 9006 OAX RAL 9010 CLL RAL 9016 CLL

Cod. Colore
Cod. Colore Cod. Colore VERDE RAFFAELLO

RAL 9016 CLO RAL 9016 RAGGREEE AX

| colori mostrati in questa pagina sono solo indicativi, potrebbero non
essere accurati in quanto spesso sfalsati dai monitor utilizzati.
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare I'ufficio.

Le informazioni contenute nel presente documento sono solo di informazioni. 15
Si consiglia, nel caso in cui si debba zincare, sabbiare, verniciare, o si necessita di chiarimenti, di contattare il nostro ufficio Tecnico
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